
Alfen 
EVE Double Pro-line
De Eve Double Pro-line is een slimme laadoplossing met 

twee stopcontacten en is optimaal geschikt voor particuliere 

en semi-openbare locaties. In 2017 werd de Eve Double 

Pro-line volledig herontworpen en vernieuwd op basis van 

de nieuwste laadtechnologie en wensen van EV rijders. 

Met het grote display, verbeterde gebruikersinterface 

en een optimaal betrouwbaar hardware platform is de 

Eve Double Pro-line zeer gebruiksvriendelijk, maar biedt 

tegelijkertijd geavanceerde functionaliteiten voor slim 

laden. De Eve Double Pro-line is Alfen’s vlaggenschip voor 

slimme oplossingen voor de semi-openbare ruimten, zoals 

bedrijven en supermarkten.

pluginvest.eu

De robuuste behuizing is ontworpen voor intensief gebruik 

en regelmatige wissels van gebruikers en kan aan een muur 

of paal worden gemonteerd. Hij bevat twee oplaad contacten 

die beide zijn voorzien van optionele load balancing. De 

gebruiksinterface is voorzien van een kleurenscherm met 

de mogelijkheid een logo te uploaden. Een geïntegreerde 

RFID-lezer ondersteunt gebruikersidentificatie en 

een MID-meter maakt financiële afwikkeling mogelijk. 

Internetverbinding via GPRS/ethernet met gegevens 

beschikbaar via vrij gekozen managementsystemen van 

derden.



Easily charged.

 

Een slim en elegant laadstation 
voor thuis en op het werk.

Alle Alfen laadstations zijn ontworpen om 

laadsnelheden te maximaliseren en het 

energiegebruik te optimaliseren terwijl de 

netaansluiting gewaarborgd blijft. Dit maakt ze 

uitermate geschikt voor integratie en interoperabiliteit 

met zelf opgewekte hernieuwbare energie, 

energieopslag en flexibele energietarieven.

Ontworpen voor integratie

Toonaangevende slimme functies. Ondersteunt 

meerdere gebruikersprofielen, prijshiërarchieën en 

afwikkelingen van financiële transacties. Het laadpunt 

kan ook communiceren met en reageren op andere 

slimme technologieën en oplossingen met gedeelde 

standaarden en open protocollen.

Geavanceerde slimme functies

Alle producten zijn ontworpen om robuust, veilig 

en betrouwbaar te zijn. Ze zijn gebouwd in de 

Nederlandse Alfen-fabriek gebruikmakend van 

hoogwaardige componenten en worden rigoureus 

getest en onafhankelijk gecertificeerd. Ieder 

model wordt standaard geleverd met garantie en 

een optioneel dienstenpakket met service level 

agreement.

Gemaak t om te doorstaan

Kan worden gebruikt met Alfen’s eigen mangament-

systeem of worden geïntegreerd met ieder 

OCPP- conform backoffice voor registratie van 

energieverbruik, transactiegeschiedenis en toegang 

op afstand voor diagnostiek en upgrades.

Flexibel managementsysteem 



Technische fiche

Een uniek, groot full-colour scherm van 7” biedt de 

gebruiker een simpele interface en begeleidt deze 

door het laadproces. De populaire functie waarmee 

u een logo kan uploaden biedt ook de unieke kans om 

uw merknaam op de laadpaal te tonen.

Multifunc tionele display

Netwerk met tot 100 Alfen oplaadpunten met 

enkele laadcontacten of 50 oplaadpunten met 

dubbele laadcontacten op één locatie. Verdeel het 

laden continue over alle ladende voertuigen om 

de oplaadsnelheden te maximaliseren binnen de 

beschikbare lokale netcapaciteit. Bevat ook de optie 

om laadprioriteiten op maat in te stellen.

Slim laadnetwerk

Netwerk verbinding: GSM/GPRS Modem; Bediening 

doormiddel van een laadpas; Service op afstand via 

GSM/GPRS communicatiemodule

Techniek

Aantal laadpunten: 2

Enkele of dubbele voedingskabel

Duurzaam en representatief design

Afmeting behuizing HxBxD: 590 x 338 x 230 mm

Algemeen

3.7kW (16A, 230V), 7.4kW (32A, 230V)

11kW (16A, 400V), 22kW (32A, 400V)

L aadvermogen per uitgang

Trekontlasting

IP54 waterdichtheid klasse

Anti corrosiebehandeling en poedercoating 

Elektronische- en veilheidsbescherming 

Garantie 1 jaar 

Uitermate geschikt voor openbare plaatsing

Veiligheid & Kwaliteit

Bestickering met eigen logo

Optioneel

Nominale aansluitwaarde: 3 x 32A Maximale 

uitgangsvermogen: 3,7kW - 22kW

DC Uitgang

IEC 61851-1 / -22 (2017)

Standaarden en richtlijnen

Plug&Charge, RFID-lezer

Autorisatie

Voorzijde RAL9016 (Verkeerswit) 

Achterzijde RAL7043 (Verkeersgrijs)

Kleur

MID gekeurd, geschikt voor verrekenen

kWh-meter


