
Nexxtender
Smart Cable
Laad thuis, op het werk of waar u maar wil met uw Smart 

Cable. U hoeft niets te installeren: alles werkt met een 

intuïtief koppelingsproces. Steek de stekker in en laad 

uw voertuig op, waar u ook bent. De Smart Cable is een 

eenvoudige manier om elektromobiliteit en de terugbetaling 

van de kosten voor het laden thuis en onderweg te 

combineren. Sluit de Nexxtender Black of Red aan op een 

standaard stopcontact van 240 V (al dan niet met behulp van 

de adapter), sluit uw auto aan en u bent klaar.
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De Smart Cable stuurt het energieverbruik draadloos door 

en met één muisklik stelt u uw periodieke onkostennota 

op.  Het stuurt zijn laadgegevens naar het Nexxtmove-

platform via het Sigfox IoT netwerk en via Bluetooth 

naar de smartphone. Deze Smart Cable voldoet aan alle 

toepasselijke IEC- en EN-normen en voorschriften van de 

nationale wetgeving en aan de Europese en internationale 

regelgeving.



Easily charged.

Een slimme, mobiele laadkabel 
voor thuis of op de baan.

De Smart Cable is steeds verbonden met het 

Nexxtmove platform (beschikbaar in Europa). Deze 

kan je na registratie zowel op de Smartphone App 

als in jouw browser raadplegen. Hiermee kan je de 

laadactiviteit opvolgen, heb je GPS-localisatie en kan 

je bovendien de kosten opvolgen en beheren. 

Smar t-func ties

Met deze Smart Cable kan je twee laadsnelheden 

selecteren. Zo heb je de elektrische belasting in hand 

en vermijd je dat de zekering afspringt. Met het Black-

model kan je tot 15 km/u laden. Met het driefasige 

Red-model is dat tot wel 50 km/u (éénfasige adaptor 

is mogelijk). 

L aadsnelheden

De Nexxtender Smart Cable is ideaal om jouw EV thuis  

op te laden, maar kan ook op andere plaatsen gebruikt 

worden zonder installatie. De laadstatus wordt ook 

aangegeven door handige LED-indicaties.

Voor thuis of op de baan.

Deze Smart Cable vereist geen installatie. Gewoon in 

het stopcontact steken en opladen maar! Het Black-

model is uitermate geschikt voor Plug-In Hybrides. 

Het Red-model is een driefasige oplossing die nog 

krachtiger is. De Smart Cable is bovendien verbonden 

met het Nexxtmove-platform, waarmee o.a. alle 

kosten opgevolgd kunnen worden. 

Eenvoudig, snel en slim.



Technische fiche

Gebruiksvoorwaarden

Omgeving: IP55 Binnen/Buiten

Bedrijfsvochtigheid: Tot 95% niet-condenserend

Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +50°C

Stroomverbruik in stand-by: 3 W

Ontwerpspecificaties

Externe behuizing: Polyamide

Kabellengte: Uiteinde stroomtoevoerstekker: 1,7 m - 

voertuig uiteinde: 4 m

Geschat verzendgewicht: 3 kg

Afmetingen (HxBxD): 380 mm x 115 mm x 80 mm

Certificaten

Veiligheid: Reststroombewaking volgens IEC 

62752:2016 (AC 30 mA DC 6 mA)

Communicatie: Sigfox readyTM

Product: Productverklaring van overeenstemming - CE 

markering

Geavanceerde Functies

Connectiviteit: Sigfox, BLE (Bluetooth Low Energy 4.2)

Geheugen: Datakosten

Locatie: GPS (tijdens het laden)

Interne Batterij: Voor interne klok, GPS en Sigfox-

berichten

Knop: Aanraaktoets om stroomuitgang (output) te 

selecteren

Status: LED status indicator

Beheerplatform: Nexxtmove

Upgrade vanop afstand: Een software-update kan op 

afstand gedaan worden via de Nexxtmove app

Laadspecificaties

Voertuiginterface

Voltage en stroomsterkte

Maximaal laadvermogen (output)

Netfrequentie

Stroomtoevoerstekker

IEC-conform

Mobile Black

Type 1 of Type 2 connector

230V AC bij 6 A of 10 A

2,3 kW

50 Hz

Schuko® CEE 7/7

Mode 2 per IEC 62752: 2016

Mobile Red

Type 2 connector

3 x 400 VAC + N bij 6 A or 16 A

11 kW

50 Hz

Mennekes® 13a ProTop (16A 5pol 400 V M)

Mode 2 per IEC 62752: 2016


